IKO hydro Barrier:
Uw ondergrondse waterbarriere

Gebouwen doorstaan alle weersomstandigheden en staan met hun funderingen letterlijk permanent in de grond.
Constructies beschermen tegen infiltraties aan de voet van spouwmuren is dus een absolute noodzaak.

Binnen het scala van hoogwaardige bitumineuze waterdichtingsmembranen heeft IKO een oplossing specifiek
afgestemd op deze problematiek. De IKO hydro Barrier membranen zijn de perfecte bescherming voor funderingen
tegen grondwater. Daarnaast zijn er ook de IKO hydro Barrier strips in verschillende breedtes voor het weren van
capillair vocht in de muren. Het IKO hydro Barrier gamma is de duurzame oplossing voor het waterdicht maken van
ondergrondse structuren en spouwmuren.

KELDERS EN FUNDERINGEN MUREN

Deze membranen zijn perfect geschikt voor het
waterdicht maken van muren, beschikbaar in verschillende
breedtes voor een direct plaatsingsgemak.

Deze membranen zijn perfect geschikt voor het
waterdicht maken van kelders en funderingen dankzij de
versterke polyester-glas combinatie inlage.

Artikelnr. | Omschrijving Breedte Lengte
01550635  IKO hydro Barrier 4 180 T/F 01121701 IKO hydro Barrier Tm 20m
01551635  IKO hydro Barrier 4 250 T/F 01196000 0.60 m
01551835  IKO hydro Barrier 5 250 T/F 01195000 0.50 m

01194000 0.40 m
01193600 0.36m
01193000 0.30m
01192800 IKO hydro Barrier Strip 0.28 m 20m
01192000 0.20m
01191800 0.18m
01191500 0.15m
01191400 0.14m
01191000 0.10m
01190900 0.09m
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Detaillering van de spouwdrainering bij een opgaande gevel
1 - Spouwdraineringsmembraan
2 - Thermische isolatie
3 - Draagvloer
4 - Hellingslaag
" a 5 - Dakafdichting
6 - Deksteen
7 - Metalen slab
8 - Extra strook spouwdraineringsmembraan

Bron: WTCB, TV244

Technische fiches van deze
producten zijn eenvoudig te
raadplegen via deze QR code

“ DAKDICHTING 1 WATERDICHTING I ISOLATIE
IKO nv - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - Belgié - +32 3 248 30 00 - https://be.iko.com

IKOnv / VAR202003 / HydroBarrier / NL / 00001



