IKO ENERTHERM COMFORT UNTERSPARRENDAMMUNG
VERARBEITUNGSRICHTLINIEN.

Lagerung

Die Dammplatten missen auf solche Weise gelagert werden, dass Beschédigungen
vermieden werden. AuRerdem mussen die Platten gegen Witterungseinfllisse geschitzt
werden.

Verlegerichtlinien fur Untersparrendammung mit IKO enertherm ALU TG

Inhalt dieser Anleitung sind Hinweise und Darstellungen zu der Verlegung der Dammplatten,
die Befestigung und die statische Ableitung der Dachlasten sowie mdgliche
Ausflhrungsdetails zur Erreichung der geforderten Luft-dichtigkeit nach DIN 4108-7. Die
dargestellten Detailldsungen fur Anschlisse sollen beispielhaft die Lage und Fihrung der
Luftdichtheitsschicht / Dampf-sperre zeigen. Angaben zum Brand- und Schallschutz finden
Sie in den weiteren Unterlagen zu IKO enertherm Sarking Aufsparrenddmmsystemen.

Verlegemoéglichkeiten

Verlegung der IKO enertherm ALU TG direkt unter den Sparren, aufgrund der hohen
Druckfestigkeit sowie Steifigkeit der IKO enertherm Dammsysteme kénnen die Elemente
direkt unter den Sparren verlegt werden.

Verlegung der IKO enertherm ALU TG auf bestehende raumseitige Bekleidung (z.B. bei der
Sanierung) die vorhandene Warmedammung ist auf Funktionstuchtigkeit zu prufen. Der
Gesamtaufbau ist ggf. bauphysikalisch zu untersuchen. Die Befestigung der Elemente sollte
in den Sparren erfolgen, sofern die vorhandene Bekleidung nicht als tragfahige
Unterkonstruktion geeignet ist.

Anwendung der Dammelemente

Die Verlegung der IKO enertherm ALU TG beginnt parallel zur Traufe reihenweise nach
oben weiter verlegt, die Feder zeigt jeweils in Richtung First. Das Reststilick einer
Plattenreihe kann wieder in die nachste Reihe eingebaut werden, wenn es mindestens einen
Sparren uberspannt. Ein Plattenversatz von mind. 20 cm ist einzuhalten. Zur Vermeidung
von Warmebriicken ist auf ein dichtes Ineinander pressen der Nut-Feder-Verbindung zu
achten. Entstehende Fugen beim Anpassen der Elemente an First, Graten,
Durchdringungen, Nut /Feder Anschliissen sind mit IKO PU FIX GUN auszufillen und nach
dem Ausharten mit ALU tape zu Uberkleben.
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7. (- enertherm

comfort
Grundlatten

Verschiedene Ausfuhrungen sind mdoglich z.B. Gipskarton, Holzverkleidung und kunststof
Verkleidung. Alle Ausfiihrungen befestigen auf der Konterlatten. Weiterhin sind die
Mindestabmessungen fir die Dicke von 22 mm und der Breite von 40 mm zu beachten. In
Abhangigkeit der Ausfiihrung konnen im Bereich der Grundlatten andere Breiten ergeben
werden. Die Befestigung der Grundlatten erfolgt mit IKOfix ASSY Dachschrauben. Hierbei
werden die System-schrauben mit Doppelgewinde ohne oder mit Vorbohren durch die
Konterlatte und den Dammestoff Mindestens 50 mm in den Sparren geschraubt.

Alternative

Die alternative Befestigung (ohne Grundlatten und verkleidung) konnten mit IKOFIX COMBI-
S realisiert werden. (mind. 4 Befestigungen pro Platte, Befestigungspunkte ca. 20 cm vom
Kurtssto3 Seite und 10 cm von LangsstoRR Seite). St6Re von Dammplatte und
Wandanschlussfugen mit ALU tape abkleben. Oberflache muss staub- und fettfrei sein. Das
ALU tape mit einer Birste oder sonstigem geeigneten Werkzeug andriicken.

Luftdichtheitsschicht/dampsperre

Die IKO enertherm Dammplatte und ihre Nut Federverbindungen haben durch der
geschlossenen Zellstruktur eine ausreichend hohe Dampfdiffusionswiderstand das ein
Luftdichtheitsschicht/dampsperre nicht erforderlich ist. Es sei denn Anforderungen anders
angegeben durch das Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Detailzeichnungen
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Diachdeckung

Traglatte (Dachlatte)

Grundlatte (Konterlatte)

IKO Polyvent

Sparren

Dammung zwischen den

Sparren (z.B. bei der

Sanierung)

7. IKO enertherm ALU TG
unter den Sparren

8.  Luftdichtheitsschicht /
Dampfsperre (nicht
erforderlich)

9. Grundlatten

10. Raumseitige Bekleidung
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Weitere Detailzeichnungen fur IKO enertherm untersparrendammung sind verfligbar unter
Downloads auf unsere Homepage.
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Hinweise zum Zubehor

IKO Polyvent

Unterdeckbahn, diffusionsoffen, mit selbstklebender Langsnaht fur IKO enertherm ALU NF
Aufsparrenddmmsysteme. Mit IKO enertherm ALU NF PRO ist eine diffusionsoffene
Unterspannbahnaufkaschiert. Winkelseitig Giberlappend und selbstklebend. Kopfsté3e und
Anschlisse an Durchdringungen etc. sind mit ALU tape oder ULTRA tape winddicht.

Ultra tape

selbstklebendes Abdeckband fiir First, Grat, Kehle und Anschlussbereich, Zuschnittbreite in
250 mm und 330 mm.

ALU tape
selbstklebendes Abdeckband, 60 mm breit.
IKOfix AWWY dachschrauben

Spezielle Schraube mit Doppelgewinde fur die ,kontinuierliche Lastabtragung” bei IKO
enertherm Sarking Aufsparrendammsystemen.

IKOFIX COMBI-S

Combipack mit Schraube und Unterlegscheibe fur die Befestigung

der Dammung in Holz oder Stahlbeton

IKO PU FIX GUN

Blau polyurethanschaum fur verkleben und abdichten aerosol dose 750 ML
IKO PU GUN

Professionale Pistole fur der aerosol dose in drei lange 30, 60 und 100 cm.
IKO PU GUN CLEANER

Gebrauchs fertig Reinigung mittel fur das Pistole und nicht ausgehartet PU Schaum.
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DISCLAIMER

Eine Richtlinie der IKO (oder IKO Gruppe) befreit den Kaufer und/oder den Verarbeiter nicht
von seiner eigenen Verantwortung bezlglich der Verarbeitung der Produkte, die unter
anderem durch nationale Richtlinien, Normen, Gesetzgebung und Vorschriften
vorgeschrieben ist und ist seitens IKO (oder IKO Gruppe) nur freibleibend.

Aus einer solchen Richtlinie kann keinerlei rechtlicher Anspruch gegentber IKO (oder IKO
Gruppe) geschopft werden.

IKO (oder IKO Gruppe) tbernimmt keinerlei Haftung fir die Art und Weise wie die
Verarbeitung der Materialen erfolgt, ebenso flir Mangel oder Schaden die im Zusammenhang
mit der Verarbeitung der Materialien entstanden sind oder entstehen kdnnen.
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