
Bitumineuze, zelfklevende en vloeibare 
oplossingen voor een optimale bescherming 
tegen grondwater

ONDERGRONDSE WATERDICHTING



Gevlamlaste bitumineuze membranen  
voor ondergrondse waterdichting
Gebouwen moeten bestand zijn tegen allerlei weersomstandigheden en staan letterlijk permanent met hun fundering in 
het grondwater. Daarom is het essentieel om constructies te beschermen tegen infiltratie aan de basis van spouwmuren. 
Onze hoogwaardige bitumineuze waterdichtingsmembranen garanderen een betrouwbare en duurzamebescherming 
en werden precies afgestemd op deze uitdaging.

Producten

Artikelnummer Omschrijving Lengte (m)
Bitumineuze 
coating

Certificaat

01520321 IKO roofgarden 4 APP AD/F 7,5 m APP ATG 3097 + wortelwerend

01516831 IKO powergum 4 T/F 7,5 m APP ATG 1337

01514575 IKO gum 4500 T/F 7,5 m APP

01564125 IKO roofgarden 4 SBS AD/F 7,5 m SBS ATG 3215 + wortelwerend

01564109 IKO powerflex 4 AD/F 7,5 m SBS ATG 1631

01554121 IKO base P3 SBS T/F 8 m SBS

01553031 IKO radon barrier T/F 10 m SBS Radon

Accessoires
Artikelnummer Omschrijving Verpakking

02401185 IKO pro Quick Primer Spray 500 l

02401140 IKO pro Quick Primer Metalen bus 1 l

02401150 IKO pro Quick Primer Metalen bus 5 l

02401661 IKO pro Dakpasta Kunststof koker 310 ml

02401510 IKO pro Dakpasta Metalen bus 5 kg
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Zelfklevende membranen voor  
ondergrondse waterdichting
De IKO hydro Barrier stick membranen zijn de perfecte bescherming tegen grondwater voor kelders en funderingen en 
dit dankzij de versterkte kruisgelamineerde HDPE-folie afwerking. Het membraan wordt uiterst eenvoudig aangebracht met 
behulp van de IKO pro Activator die voor een uitstekende hechting zorgt.

Bitumineuze stroken tegen  
opstijgend vocht
De IKO hydro Barrier strips zijn perfect geschikt voor het 
waterdicht maken van muren, beschikbaar in verschillende 
breedtes voor een direct plaatsingsgemak. De strips hebben 
een lengte van 20 m en zijn verkrijgbaar in de onderstaande 
voorgesneden breedtes.

Producten
Artikelnr. Omschrijving Lengte Certificaat

01530100 IKO Hydro Barrier stick 20 m Radon

Accessoires
Artikelnr. Omschrijving Verpakking

02402230 IKO pro Activator Spray 750 ml

30474490 IKO pro Activator Metalen bus 5 l

Producten

Artikelnr. Omschrijving Breedte

01591170 IKO Hydro Barrier Strip 0.70 m

01591160 IKO Hydro Barrier Strip 0.60 m

01591155 IKO Hydro Barrier Strip 0.55 m

01591150 IKO Hydro Barrier Strip 0.50 m

01591145 IKO Hydro Barrier Strip 0.45 m

01591140 IKO Hydro Barrier Strip 0.40 m

01591136 IKO Hydro Barrier Strip 0.36 m

01591130 IKO Hydro Barrier Strip 0.30 m

01591128 IKO Hydro Barrier Strip 0.28 m

01591120 IKO Hydro Barrier Strip 0.20 m

01591119 IKO Hydro Barrier Strip 0.19 m

01591118 IKO Hydro Barrier Strip 0.18 m

01591115 IKO Hydro Barrier Strip 0.15 m

01591114 IKO Hydro Barrier Strip 0.14 m

01591110 IKO Hydro Barrier Strip 0.10 m

01591109 IKO Hydro Barrier Strip 0.09 m
Bron: WTCB, TV244

1. Spouwdraineringsmembraan  2. Thermische isolatie   
3. Draagvloer  4. Hellingslaag  5. Dakafdichting   
6. Deksteen  7. Metalen slab  8. Extra strook spouw
draineringsmembraan
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IKO nv - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - +32 3 248 30 00 - be.iko.com

Vloeibare oplossingen voor  
ondergrondse waterdichting
Als waterdichtingsspecialist produceert IKO 2 types vloeibaar aangebrachte waterdichting 
die gebruikt worden om de verbinding tussen de bitumen membraan en het opgaand 
metselwerk langdurig waterdicht te maken. 

IKO hybritech Detail is een één-component oplosmiddel- en isocyanaatvrije en 
geurneutrale coating.

IKO metatech Detail is een sneldrogende twee-component coating. 

IKO biedt daarnaast ook IKO pro Structural Waterproofing aan voor de waterdichting 
van het volledige opgaand metselwerk. Deze coating combineert de voordelen van 
een polymeergemodificeerde dikafdichting (PBMC) met die van een flexibele minerale 
afdichtingsslurry (MDS).

Vloeibare waterdichting ter hoogte van de verbinding bitumen membraan en metselwerk

Artikelnr. Omschrijving Type systeem Certificaat

02415101 IKO hybritech Detail 1L 1K Hybride Polymeren ETA 22/0466 (min. levensduur 25 jaar)

02415105 IKO hybritech Detail 6,5 kg 1K Hybride Polymeren ETA 22/0466 (min. levensduur 25 jaar)

02412405 IKO metatech Detail 7030 5 kg 2 K PMMA ETA 22/0466 (min. levensduur 25 jaar)

02412410 IKO metatech Detail 7030 10 kg 2 K PMMA ETA 22/0466 (min. levensduur 25 jaar

Afdichting van ondergrondse constructies in contact met grond

Artikelnr. Omschrijving Type systeem Toepassing

IKO pro Structural Waterproofing 2 K PBMC - MDS Verticale en horizontale toepassing


